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	D O M A N D A
per l’autorizzazione di una pompa termica con
S O N D E geotermiche   (HWP.BW)  

  

  
	Data d’arrivo UNA:




	Ubicazione delle sonde e dell’impianto:        
	Numero impianto:

Prego lasciare libero
   FORMCHECKBOX 
  „zulässig“ (≤150m)

   FORMCHECKBOX 
  „zulässig“ (>150m)

   FORMCHECKBOX 
  „bedingt zulässig“
   FORMCHECKBOX 
  „nicht zulässig“

	Comune:      
  
Parcella:      

	Frazione:      

Coordinate:      
 /      

	

	Via, no.:      


Immobile (EFH/MFH etc.):      

Sito PT nell‘edificio:      

	

	Committente / Esercente:
	Recapito fattura (  FORMCHECKBOX 
 identità Committente):

	Nome/Ditta:      


Via, no.:      


NPA, Luogo:      


Telefono:      

	Nome/Ditta:      


Via, no.:      


NPA, Luogo:      


Telefono:      


	Progettista / Pianificatore:
	Consulenza idrogeologica (Specialista):

	Nome/Ditta:      


Funzionario incaricato:      


Via, no.:      


NPA, Luogo:      


Telefono:      


E-Mail:      

	Studio geologico:      


Funzionario incaricato:      

Via, no.:      


NPA, Luogo:      


Telefono:      


E-Mail:      


	Pompa termica1:
	Sonde geotermiche:

	Refrigerante: R      


Quantità:      
 kg
Potenza termica all‘evaporatore:      
 kW
(Sole/Acqua B0W35)2
	Ditta di trivellazione3:      


Numero trivellazioni:      
 pezzi
Profondità per sonda:      
 m
Liquido diatermico:      


	Firme (i firmatari confermano la completezza e l’esattezza delle indicazioni):

	Luogo, data:      

Firma: 


        Per il Committente
	Luogo, data:      

Firma: 

        Progettista / Pianificatore

	Allegati richiesti:

	 FORMCHECKBOX 

Conferma dell’incarico tra il Committente e lo specialista (geologo) => a verso
 FORMCHECKBOX 

Presa di posizione del Comune => a verso
 FORMCHECKBOX 

Planimetria 1:5'000 fino a 1:25'000 con indicazione dell’ubicazione impianto
 FORMCHECKBOX 

Estratto piano del Registro fondiario  (1:500) con indicazione delle ubicazioni delle sonde (misure)


	La domanda completamente compilata  incl. gli allegati devono essere consegnati al  Comune di ubicazione.



	Conferma dell’incarico
Consulenza idrogeologica incl. la documentazione finale

	In base alla prassi esecutiva del Cantone dei Grigioni e alla Norma SIA 384/6 (Sonde geotermiche) per la costruzione di sonde geotermiche viene chiesta la consulenza ininterrotta  idrogeologica relativa ai lavori di trivellazione. A tal fine il Committente deve incaricare uno specialista (geologo).

La documentazione geologica finale deve contenere: 



-   
la valutazione idrogeologica con profilo geologico

-  
planimetria indicando l’ubicazione misurata delle sonde, scala 1:500

-
verbale sulle trivellazioni effettuate 

-
verbale dei controlli e del collaudo per le sonde geotermiche

La documentazione finale deve essere rimessa dallo specialista all’UNA al più tardi 2 mesi dopo l’installazione delle sonde geotermiche.  

	Luogo, data:      

Firma*: 


           Per il Committente
	Luogo, data:      

Bollo/Firma*: 

               Specialista (geologo)

	I sottoscritti confermano in modo vincolante la presenza ininterrotta ai sensi della SIA 384/6.


* Le firme date “in rappresentanza“ ma non collaudate da procura non possono essere accettate
	Presa di posizione del Comune:

(si devono inoltrare all’UNA soltanto documentazioni completamente compilate)

	  




	Luogo, data:


	Bollo e firma del Comune:



	Persona da contattare nel Comune: 



	Consigli per la pianificazione, la costruzione le l’esercizio di sonde geotermiche:

	

	· Norma svizzera – Sonde geotermiche SIA 384/6 (SN 546 384/6) del 1° gennaio 2010
· UFAM Aiuto all’esecuzione – Sfruttamento del calore dal suolo e sottosuolo (UFAM 2009)

· UNA Direttiva - obbligo di autorizzazione e di notifica per pompe termiche e impianti contenenti prodotti refrigeranti (BM003i)

· UNA Promemoria - Smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti in sede di trivellazione per sonde geotermiche (BM023i)

· UNA lista indirizzi studi geologici operanti nei Grigioni
· Marchio di qualità GSP per sonde geotermiche – Gruppo promozionale svizzero per le pompe di calore


Osservazioni /consigli:


1 Occorre presentare una domanda per ogni impianto (pompa termica)  


2 B0W35 significa, che una pompa termica sole/acqua funziona con una temperatura sole di 0°C e una temperatura di mandata pari a 35°C.


3 L’UNA raccomanda di affidare le realizzazione di sonde geotermiche a una ditta di trivellazione  in possesso del marchio di qualità rilasciato dal 


  Gruppo promozionale svizzero per le pompe di calore  (GSP).  (Lista marchio di qualità GSP:  http:/www.gsp-si.ch/ marchio di qualità)











