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	Tiefbauamt Graubünden
Uffizi da construcziun bassa dal Grischun

Ufficio tecnico dei Grigioni



Polizia delle costruzioni stradali

	Costruzioni a distanza ridotta e accessi, domanda n.
	



Numerazione Ufficio tecnico
Da compilare dal/la richiedente

	Richiedente:
	...

	Rappresentato/a da:
	...

	Progetto di costruzione:
	...

	Comune di:
	...
	Parcella n.: ...

	Osservazioni:
	...

	Luogo/data:
	Richiedente:
	Progettista:

	...
	...
	...


Da completare dall'Ufficio tecnico dei Grigioni, Circondario ...
	Via:
	...
	Chilometro: ...

	Località:
	...
	 FORMCHECKBOX 
 all’interno della località
 FORMCHECKBOX 
 fuori della località

	Autorizzazione:
	Decreto governativo 
n. ...
del ...
Decisione DCTF 
n. ...
del ...
Decisione Ufficio tecnico 
n. ...
del ...


	Osservazioni:
	...

	Luogo/data:
	Ufficio tecnico dei Grigioni, Circondario ...

	...
	...


Indicazioni
· Le domande per il rilascio di autorizzazioni d'eccezione devono essere motivate dal/la richiedente. 
· La costruzione può essere iniziata soltanto quando è stata rilasciata l'autorizzazione necessaria.
· Alle domande per il rilascio di un'autorizzazione d'eccezione (art. 47 LStra, costruzione a distanza ridotta, art. 18 LStra, linea di arretramento) devono essere allegati i seguenti piani in quattro copie:
 FORMCHECKBOX 

copia piano catastale con indicati progetto di costruzione e distanza dai confini;

 FORMCHECKBOX 

piante di tutti i piani 1: 100 o 1 : 50 con indicazioni relative allo scopo degli spazi;
 FORMCHECKBOX 

sezioni 1: 100 o 1 : 50 con indicazioni relative all'altezza dei piani e dell'edificio, nonché del livello stradale;
 FORMCHECKBOX 

piani di facciata 1 : 100 o 1 : 50 con linea di riferimento per l'altezza;
 FORMCHECKBOX 

piani dei lavori di sistemazione con descrizione delle trasformazioni del terreno, dei muri di sostegno, delle recinzioni, delle alberature previste, dei parcheggi, degli accessi alla strada cantonale, ecc.
· Alle domande per l'autorizzazione di accessi carrabili e pedonali, parcheggi, ecc. (art. 52 LStra) devono essere allegati i seguenti piani in quattro copie:

 FORMCHECKBOX 

piano corografico 1 : 1000 o 1 : 500 con progetto di costruzione;
 FORMCHECKBOX 

piano di situazione 1: 100 o 1 : 200;
 FORMCHECKBOX 

profilo longitudinale o sezione dell'accesso carrabile;

 FORMCHECKBOX 

ev. profili trasversali;

 FORMCHECKBOX 

l'evacuazione delle acque deve essere indicata nei piani.

