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	Tiefbauamt Graubünden
Uffizi da construcziun bassa dal Grischun

Ufficio tecnico dei Grigioni


DOMANDA PER CONDOTTE NELLE STRADE CANTONALI O AL DI SOPRA DI ESSE
Da inoltrare all'Ufficio tecnico dei Grigioni,  FORMDROPDOWN 

	Richiedente / Proprietario/a
(indirizzo esatto)
	...

	Rappresentato/a da (indirizzo esatto)
	
...

	Progetto di costruzione
	
...

	Via
	
...

	Km o località, parc. n. (nome locale)
	
...

	Comune di
	
...

	
	

	
	

	Dati sulla condotta
	

	 FORMCHECKBOX 

Nuova costruzione
 FORMCHECKBOX 

Risanamento
 FORMCHECKBOX 

Sostituzione

	Tipo di condotta
(acqua, canalizzazione, elettrica,
servizi di telecomunicazione, ecc.)
	a) ...

	
	b) ...

	
	c) ...

	
	

	Materiale della condotta e diametro
(materiale sintetico, ferro, altro)
	a) ...
(
......
cm

	
	b) ...
(
......
cm

	
	c) ...
(
......
cm

	
	

	Lunghezza dell'attraversamento
nell'area stradale
	nella carreggiata 
...
m

	
	nella scarpata 
...
m

	
	

	Profondità della condotta
	nella carreggiata 
...
m

	
	

	Altezza della condotta
	sopra la carreggiata 
...
m

	
	

	Conclusione dei lavori di scavo
	
...

	
	

	Conclusione della pavimentazione (entro 15 giorni)
	
...

	
	


Per la posa delle condotte devono essere impiegate in linea di principio procedure di perforazione e di attraversamento moderne.
Lo scavo nella strada viene autorizzato soltanto se queste procedure non sono possibili.
Alla presente domanda devono essere allegati un piano di situazione (1:1000 o 1:500) con l'indicazione esatta della condotta di servizio, nonché profili di scavo normali (1:10 / 1:20 o 1:50) in quattro copie.
La costruzione può essere iniziata soltanto quando è stata rilasciata l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico dei Grigioni. 
Luogo, data:
...
Firma:
___________________________________
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